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NSF REDZIKOWO 

RAPORT ZAUFANIA KONSUMENTA DOT. WODY 

PITNEJ 2022 

 

 

 

Tak. Zgodnie z decyzją Dowódcy z dnia 23 listopada 2021 r., Baza Wsparcia Marynarki 

Wojennej w Redzikowie (NSF) dysponuje zasobami wody bezpiecznej i zdatnej do spożycia 

przez ludzi (FFHC).  

Woda pitna na terenie bazy spełnia warunki OEBGD (Podstawowe wytyczne o ochronie 

środowiska w bazach zamorskich) FGS (Ostateczne standardy zarządzania) oraz instrukcji 

marynarki wojennej CNICINST 5090.1B. Niniejszy raport zawiera kompleksową listę próbek, 

wraz z powiązanymi z nimi maksymalnymi poziomami zanieczyszczeń (MCL). Szczegółowa 

lista parametrów znajdujących się w wodzie pitnej na terenie bazy została zawarta w niniejszym 

raporcie wraz z porównaniem do maksymalnych poziomów uznawanych za bezpieczne dla 

ogółu społeczeństwa zgodnie z w/w normami. 

 

Wodna pitna, w tym woda butelkowana, może zawierać niewielkie ilości zanieczyszczeń. 

Źródła wody pitnej (zarówno wody z kranu jak i wody butelkowanej) pochodzą z miejsc takich 

jak rzeki, jeziora, strumienie, stawy, zbiorniki oraz studnie. Podczas przesiąkania wody przez 

warstwę ziemi, rozpuszcza ona naturalnie występujące minerały i - w niektórych przypadkach 

- materiały radioaktywne, a także może wychwytywać substancje wynikające z obecności 

zwierząt lub działalności człowieka. 

 

Z tego powodu zanieczyszczenia mogą być obecne w źródle wody pitnej i obejmują: 

 Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, takie jak wirusy i bakterie, które mogą pochodzić od 

dzikich zwierząt, oczyszczalni ścieków, systemów septycznych i zwierząt gospodarskich; 

 Produkty uboczne dezynfekcji, takie jak trihalometany (TTHM), powszechnie 

wytwarzane podczas chlorowania wody;  

 Pestycydy i herbicydy, które mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak rolnictwo, 

miejskie kanały wód burzowych oraz działalność gospodarstw domowych; 

 Zanieczyszczenia nieorganiczne, takie jak sole i metale, które mogą występować 

naturalnie lub wynikać z czynników takich jak odprowadzanie wody miejskimi kanałami 

odpływowymi, przemysłowymi lub domowymi zrzutami ścieków, produkcją ropy i gazu, 

a także działalnością górniczą lub rolniczą; 

 Organiczne zanieczyszczenia chemiczne, w tym syntetyczne i lotne związki organiczne, 

które są produktami ubocznymi procesów przemysłowych i produkcji ropy naftowej, a 

także mogą pochodzić ze stacji benzynowych, miejskich kanałów odpływowych i 

systemów septycznych;  

 Skażenia radioaktywne, które mogą występować naturalnie lub być wynikiem produkcji 

ropy naftowej, gazu oraz działalności górniczej. 

 

Czy wodna na terenie bazy jest zdatna do picia?? 

Dlaczego w wodzie pitnej występują zanieczyszczenia? 
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Obecność zanieczyszczeń niekoniecznie oznacza, że woda stanowi zagrożenie dla zdrowia. Aby 

upewnić się, że woda z kranu jest bezpieczna do picia, Agencja Ochrony Środowiska (EPA) 

wprowadziła przepisy ograniczające ilość niektórych zanieczyszczeń w wodzie dostarczanej 

przez publiczne systemy wodociągowe. Regularne pobieranie próbek jest przeprowadzane w celu 

wykrycia poziomu zanieczyszczeń w systemie wodnym. Jeśli wyniki przekroczą poziomy 

określone w przepisach, przekazane zostanie powiadomienie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz powiadomienia publicznego. Więcej informacji na temat zanieczyszczeń i ich 

potencjalnego wpływu na zdrowie można znaleźć na stronie internetowej EPA dotyczącej norm 

dla wody pitnej: 

http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html.  

 

Obecnie NSF Redzikowo posiada trzy systemy oczyszczania: 

1) System wody pitnej w bazie głównej (DWS); 

2) Obszar Aktywacji Obiektu (SAAF) (system tymczasowy); 

3) Kontenerowa jednostka mieszkalna (CHU) (system tymczasowy). 

 

NSF Redzikowo zapewnia uzdatnienie wody podziemnej dostarczanej przez dwie studnie dla 

Bazy Głównej. System uzdatniania obejmuje następujące elementy: 

- Chlorowanie wstępne podchlorynem sodu;  

- Elementy filtrujące;  

- Końcowa dezynfekcja podchlorynem sodu.  

Systemy obszaru aktywacji obiektu i kontenerowej jednostki mieszkalnej (SAAF i CHU) 

stosują dezynfekcję podchlorynem sodu. Woda dla obu systemów dostarczana jest z wodociągu 

gruntowego Wieszyno.  Źródło dla tej linii użytkowej pochodzi z dwóch studni 

zlokalizowanych około 2,6 km na południe od NSF Redzikowo, w pobliżu wsi Wieszyno. 

 

W poniższych tabelach wymieniono wszelkie zanieczyszczenia wody pitnej i odpowiednie dane 

dotyczące pobierania próbek zebrane w roku kalendarzowym 2022. Chociaż jest to raport 

zaufania konsumenta (CCR) z 2022 r., raport ten obejmuje również wyniki z 2021 r. 

Przedstawiono tylko te zanieczyszczenia, które wykryto w wodzie. Wszelkie zanieczyszczenia 

wykryte w wodzie pitnej NSF Redzikowo są poniżej ich maksymalnych poziomów (MCL) 

przewidzianych przez obowiązujące wymagania EPA (Agencja Ochrony Środowiska), OEBGD 

(Podstawowe wytyczne dotyczące ochrony środowiska na zamorskich bazach) i FGS 

(Ostateczne standardy zarządzania w Polsce), i wymienione poniżej. 

Skrót Definicja 

 ppm ppm: liczba części na milion lub miligramy na litr (mg/L) 

 ppb ppb: liczba części na miliard lub mikrogramy na litr (µg/L) 

AL AL: Próg podejmowania działań: Stężenie substancji 

zanieczyszczającej, którego przekroczenie wymaga uzdatniania lub 

innych działań. 

Skąd pochodzi nasza woda i jak jest uzdatniana? 

Tabela danych jakości wody 

http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html
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MCL MCL: Najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: Maksymalny 

dopuszczalny poziom zanieczyszczeń w wodzie pitnej. 

MCLG MCLG: Maximal Contaminant Level Goal (Maksymalny docelowy 

poziom zanieczyszczeń): Poziom zanieczyszczenia w wodzie pitnej, 

poniżej którego nie ma znanego lub oczekiwanego ryzyka dla zdrowia. 

MCLG zapewnia margines bezpieczeństwa. 

NA NA: Nie dotyczy  

Tabela 1a. Wyniki DWS (system wody pitnej) Bazy Głównej 

Parametr EPA/FGS 

MCL 

(ppm) 

MCLG 

(ppm) 

Woda z próbki 

(ppm) 

Data 

próbki 

Typowe źródło 

Twardość całkowita 500 

 

Nie 

dotyczy 

 

200 GRU21 
Erozja złóż 

naturalnych 

Arsen 0.01 0 0.00099 GRU 21 
Erozja złóż 

naturalnych 

Bor 1 
Nie 

dotyczy 
0.33 GRU 21 

Erozja złóż 

naturalnych 

Bar 2 2 0.157 GRU 21 
Erozja złóż 

naturalnych 

Chrom 0.05 0.1 0.001 GRU 21 
Zrzuty z procesów 

przemysłowych 

Żelazo 0.2 
Nie 

dotyczy 
0.028 GRU 21 

Erozja złóż 

naturalnych 

 

Mangan 

 

0.05 
Nie 

dotyczy 
0.0047 GRU 21 

Erozja złóż 

naturalnych 

 

Siarka 

 

250 
Nie 

dotyczy 
21.6 GRU 21 

Erozja złóż 

naturalnych 

Nikiel 

 
0.02 

Nie 

dotyczy 
0.00197 GRU 21 

Erozja złóż 

naturalnych 

Sód 200 
Nie 

dotyczy 
11.7 GRU 21 

Erozja złóż 

naturalnych 

Antymon 0.005 0.006 0.00004 GRU 21 
Erozja złóż 

naturalnych 

Glifosforan 0.7 0.7 0.0005 GRU 21 
Pozostałości 

herbicydów 

 

Ksylen (ogółem) 
10 10 0.007 GRU 21 

Zrzuty z fabryk ropy 

naftowej; 

 

Chloroform 

 

0.03 
Nie 

dotyczy 
0.0138 LUT22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 

Bromodichlorometan 0.015 
Nie 

dotyczy 
0.0076 LUT 22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 

Trihalometany 

(ogółem) (TTHMs) 
0.08 

Nie 

dotyczy 
0.0231 LUT 22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 
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Tabela 1b. Baza Główna: Ołów i miedź 

Parametr 
EPA/FGS 

AL 

MCLG Woda z próbki 

 

Data 

próbki 
Typowe źródło 

Miedź – poziom 

dopuszczalny dla 

konsumenta 

1.3 1.3 1.16 LIP22 

Korozja domowej 

instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

Ołów - poziom 

dopuszczalny dla 

konsumenta 

0.015 0 0.0038 LIP22 

Korozja domowej 

instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

 

Tabela 2a. Obszar aktywacji obiektu 

Parametr EPA/FGS 

MCL 

(ppm) 

MCLG Woda z próbki 

 

Data 

próbki 

Typowe źródło 

Trihalometany (TTHMs) 0.080 
Nie 

dotyczy 
0.0175 LUT22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 

Chloroform 

 
0.03 

Nie 

dotyczy 
0.0138 LUT22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 

Bromodichlorometan 0.015 
Nie 

dotyczy 
0.0037 LUT22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 

Kwasy halooctowe 

(HAA5) 
0.06 

Nie 

dotyczy 
0.011 LUT22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 

Tabela 2b. Obszar aktywacji obiektu: Ołów i Miedź 

Parametr 

EPA/FGS 

AL 

(ppm) 

MCLG 
Woda z próbki 

 

Data 

próbki 
Typowe źródło 

Miedź - poziom 

dopuszczalny dla 

konsumenta 

1.3 1.3 0.0142 
STY22 

 

Korozja domowej 

instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

Ołów - poziom 

dopuszczalny dla 

konsumenta 

0.015 

 

0 

 

0.0003 STY22 

Korozja domowej 

instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

Tabela 3a. Kontenerowa jednostka mieszkalna 

Parametr EPA/FGS 

MCL 

(ppm) 

MCLG Woda z próbki 

 

Data 

próbki 

Typowe źródło 

Trihalometany (TTHMs) 

 
0.080 

Nie 

dotyczy 
0.0133 LUT22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 

Chloroform  

 
0.03 

Nie 

dotyczy 
0.0101 LUT22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 

Bromodichlorometan 0.015 
Nie 

dotyczy 
0.0032 LUT22 

Produkt uboczny 

dezynfekcji 
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Tabela 3b. Kontenerowa jednostka mieszkalna 

Parametr 

EPA/F

GS AL 

(ppm) 

MCLG Woda z próbki 
Data 

próbki 
Typowe źródło 

Miedź - poziom 

dopuszczalny dla 

konsumenta 

1.3 1.3 0.0195 
STY22 

 

Korozja domowej 

instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

Ołów - poziom 

dopuszczalny dla 

konsumenta 

0.015 0 0.0005 STY22 

Korozja domowej 

instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

 

 

NSF Redzikowo nie odnotowała ŻADNYCH incydentów przekroczenia progu podejmowania 

działań lub maksymalnego progu stężeń w 2022 roku. Jednak w raporcie z badania sanitarnego 

Rady ds. Nadzoru nad Jakością Wody (WQOC) (czerwiec 2023 r.) zidentyfikowano kilka 

niedociągnięć w monitorowaniu, które wystąpiły w 2022 roku. W szczególności: 

System wody pitnej w bazie głównej (DWS) 

- Zewnętrzne laboratorium ds. jakości wody pitnej przeprowadziło analizy niektórych 

kontrolowanych zanieczyszczeń przy użyciu metod, dla których nie posiadały 

zatwierdzenia przez WQOC, lub przy użyciu laboratorium podwykonawczego, które nie 

zostało zatwierdzone przez WQOC. 

- Całkowita liczba bakterii coli:  w styczniu 2022 r. nie dostarczono danych z 

monitorowania bakterii z grupy coli. 

- Produkty uboczne dezynfekcji (DBP) nie były monitorowane w najcieplejszym miesiącu 

roku. 

- Ołów i miedź:  liczba lokalizacji, z których pobrano próbki w każdym 6-miesięcznym 

okresie, nie spełnia wymaganej liczby lokalizacji dla rutynowego monitorowania. 

- Izotopy promieniotwórcze:  nie przeprowadzono kontroli izotopów promieniotwórczych 

przez cztery kolejne kwartały. 

 

Tymczasowe systemy obszaru aktywacji obiektu (SAAF) i kontenerowej jednostki mieszkalnej 

(CHU) 

- Zewnętrzne laboratorium ds. jakości wody pitnej przeprowadziło analizy niektórych 

kontrolowanych zanieczyszczeń przy użyciu metod, dla których nie posiadały 

zatwierdzania przez WQOC, lub przy użyciu laboratorium podwykonawczego, które nie 

zostało zatwierdzone przez WQOC. 

- Całkowita liczba bakterii coli:  w styczniu 2022 r. nie dostarczono danych z 

monitorowania bakterii z grupy coli. 

- Produkty uboczne dezynfekcji (DBP) nie były monitorowane w najcieplejszym miesiącu 

roku. 

- Ołów i miedź:  liczba lokalizacji, z których pobrano próbki w każdym 6-miesięcznym 

okresie, nie spełnia wymaganej liczby lokalizacji dla rutynowego monitorowania. 

- Izotopy promieniotwórcze:  nie przeprowadzono kontroli izotopów promieniotwórczych 

NARUSZENIA, PRZEKROCZENIA lub POMINIĘTE PRZYPADKI POBRANIA PRÓBEK: 

VIOLATIONS, EXCEEDANCES, or MISSED SAMPLING EVENTS: 
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przez cztery kolejne kwartały. 

- Pestycydy:  nie przeprowadzono kontroli pestycydów przez cztery kolejne kwartały. 

- Lotne związki organiczne (LZO):  nie przeprowadzono kontroli LZO przez cztery kolejne 

kwartały. 

- Nieorganiczne substancje chemiczne: przeanalizowano zaledwie 8 z 26 kontrolowanych 

chemicznych substancji nieorganicznych. 

 

Wydział Robót Publicznych zajął się wszystkimi naruszeniami dotyczącymi kontroli w Bazie 

Głównej, SAAF and CHU. Laboratorium zostało powiadomione i będzie korzystać z 

laboratoriów oraz metod autoryzowanych przez WQOC 
 

 

Woda pitna w NSF Redzikowo jest nadzorowana przez Radę ds. Jakości Wody na terenie bazy 

(IWQB). IWQB przewodniczy dowódca bazy. IWQB składa się z kluczowych interesariuszy 

bazy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt Dyrektorem Programu Ochrony 

Środowiska Bazy, Robertem Blaesingiem, DSN 324-771-4335, 

robert.j.blaesing.civ@us.navy.mil; Technikiem Środowiska Bazy, Jędrzejem, DSN 324-771-

4306, jedrzej.cicho.ctr.pl@eu.navy.mil;  lub Lekarzem Medycyny Prewencyjnej HMC 

Woodruff, DSN 324-771-4199, matthew.woodruff@eu.navy.mil. 

 

 

W ogóle populacji istnieją osoby, które mogą być bardziej od innych narażone na 

zanieczyszczenia występujące w wodzie pitnej. Osoby z obniżoną odpornością: chore na raka 

i poddawane są chemioterapii, osoby po przeszczepach narządów, osoby z HIV/AIDS lub 

innymi zaburzeniami układu odpornościowego, niektóre osoby starsze i niemowlęta mogą być 

szczególnie narażone na infekcję. Osoby te powinny zasięgnąć poradę u pracowników służby 

zdrowia dotyczącej picia wody. Wytyczne EPA / Centrum Kontroli Chorób (CDC) w sprawie 

odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zakażenia zanieczyszczeniami 

mikrobiologicznymi są dostępne na stronie internetowej USEPA poświęconej bezpiecznej 

wodzie pitnej www.epa.gov/safewater/sdwa lub pod numerem infolinii EPA poświęconej 

bezpiecznej wodzie pitnej: 800-426-4791. 

 

 

Podwyższony poziom ołowiu może powodować poważne problemy zdrowotne, zwłaszcza u 

kobiet w ciąży i małych dzieci. Ołów w wodzie pitnej pochodzi głównie z materiałów i 

komponentów związanych z przewodami i domową instalacją wodno-kanalizacyjną. 

Dowództwo Systemów Inżynierii Obiektów Marynarki Wojennej (NAVFAC) regionu Europy, 

Afryki i centralnego (EURAFCENT) przy Wydziale Robót Publicznych w Redzikowie jest 

odpowiedzialne za zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej, ale nie może kontrolować 

różnorodności materiałów używanych w komponentach hydraulicznych. 

Dane kontaktowe 

Niektóre osoby muszą stosować specjalne środki ostrożności 

Dodatkowe informacje dotyczące ołowiu 

mailto:robert.j.blaesing.civ@us.navy.mil
mailto:jedrzej.cicho.ctr.pl@eu.navy.mil
mailto:matthew.woodruff@eu.navy.mil
http://www.epa.gov/safewater/sdwa
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Nie istnieje pojęcie bezpiecznego poziomu narażenia na ołów. W wodzie pitnej głównym 

źródłem występowania ołowiu są rury, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci i 

dorosłych. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) jest zaangażowana w 

wykorzystanie wszelkich dostępnych narzędzi w celu ochrony obywateli Stanów 

Zjednoczonych przed występowaniem ołowiu w wodzie pitnej. EPA opracowuje nową 

propozycję przepisów, Udoskonalenia Zasad dot. Ołowiu i Miedzi (LCRI), które wzmocnią 

przepisy obejmujące występowanie ołowiu i miedzi (LCR). Po raz pierwszy ogłoszone w 1991 

r., LCR obejmują kontrolę pod kątem występowania ołowiu i miedzi w publicznych systemach 

wody pitnej. Jeśli woda nie była używana przez kilka godzin, można zminimalizować ryzyko 

narażenia na kontakt z ołowiem, przepłukując kran przez 30 sekund do 2 minut przed użyciem 

wody do picia lub gotowania. Badania wymazów ołowiu w systemie dystrybucji nie wykazały 

obecności ołowiu. Informacje na temat występowania ołowiu w wodzie pitnej, metod badania 

i kroków, które można podjąć w celu zminimalizowania narażenia, są dostępne pod numerem 

infolinii dotyczącej bezpiecznej wody pitnej lub na stronie www.epa.gov/safewater/lead 

 

Dodatkowe informacje dot. arsenu 

Arsen jest bezwonny i nie ma smaku. Dostaje się do wody pitnej z naturalnych złóż w ziemi 

lub z działań w sferze rolnictwa i przemysłu. Osoby, które przez wiele lat spożywają wodę 

zanieczyszczoną arsenem w ilości przekraczającej normy dla wody pitnej, mogą doświadczać 

uszkodzenia skóry lub problemów z układem krążenia, a także być narażone na zwiększone 

ryzyko zachorowania na raka. Informacje na temat arsenu w wodzie pitnej dostępne są na 

stronie https://www.epa.gov/dwreginfo/arsenic-and-your-distribution-system. 

http://www.epa.gov/safewater/lead
https://www.epa.gov/dwreginfo/arsenic-and-your-distribution-system

